	1.3. Нормы и требования к качеству автомобильных бензинов 
по ГОСТ Р 51105-97

	Показатели
	Нормаль-80
	Регуляр-91
	Премиум-95
	Супер-98

	1. Октановое число, не менее:
	 
	 
	 
	 

	  моторный метод
	76,0
	82,5
	85,0
	88,0

	  исследовательский метод
	80,0
	91,0
	95,0
	98,0


	2. Содержание свинца, г/дм3, не более
	0,010

	3. Содержание марганца, мг/дм3, не более
	50
	18
	-
	-

	4. Содержание фактических смол, мг/100 см3, не более:
	5,0

	5. Индукционный период бензина, мин, не менее
	360

	6. Массовая доля серы, %, не более
	0,05

	7. Объемная доля бензола, %, не более
	5

	8. Испытание на медной пластине
	Выдерживает, класс 1

	9. Внешний вид
	Чистый, прозрачный

	10. Плотность при 15 °С, кг/м3
	700-750
	725-780
	725-780
	725-780


Примечания: 
1. Содержание марганца определяют только для бензинов с марганцевым антидетонатором (МЦТМ). 

	1.4. Характеристики испаряемости бензинов всех марок

	Показатели
	Класс

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Давление насыщенных паров бензина, кПа
	35-70
	45-80
	55-90
	60-95
	80-100

	2. Фракционный состав:
	 
	 
	 
	 
	 

	  температура начала перегонки, °С, не ниже
	35
	35
	не нормир.
	не нормир.
	не нормир.

	  пределы перегонки, °С, не выше:
	 
	 
	 
	 
	 

	  - 10% 
	75
	70
	65
	60
	55

	  - 50% 
	120
	115
	110
	105
	100

	  - 90% 
	190
	185
	180
	170
	160

	  конец кипения, °С, не выше
	215

	  объемная доля остатка в колбе, %
	2

	  остаток и потери, %
	4

	  объем испарившегося бензина, %, при температуре:
	 
	 
	 
	 
	 

	  70 °С 
	10-45
	15-45
	15-47
	15-50
	15-50

	  100 °С
	35-65
	40-70
	40-70
	40-70
	40-70

	  180 °С, не менее
	85
	85
	85
	85
	85

	3. Индекс испаряемости, не более
	900
	1000
	1100
	1200
	1300


	1.5. Характеристики бензинов с улучшенными экологическими показателями

	Показатели
	АИ-80ЭК
	АИ-92ЭК
	АИ-95ЭК
	АИ-98ЭК
	ЯрМарка 92 Е
	ЯрМарка 95 Е

	
	ТУ 38.401-58-171-96
	ТУ 38.301-25-41-97

	1. Октановое число, не менее:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  моторный метод
	76,0
	83,0
	85,0
	88,0
	83,0
	85,0

	  исследовательский метод
	80,0
	92,0
	95,0
	98,0
	92,0
	95,0

	2. Содержание свинца, г/дм3, не более
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	3. Фракционный состав: объём испарившегося бензина, %, при температуре:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  70 °С
	10-50
	15-50
	15-50
	15-50
	15-50
	15-50

	  100 °С
	35-70
	40-70
	40-70
	40-70
	40-70
	40-70

	  180 °С
	≥85
	≥85
	≥85
	≥85
	≥85
	≥85

	 конец кипения бензина, °С, не выше
	215
	215
	215
	215
	215
	215

	 остаток в колбе, % (об.), не более:
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	  зимнего
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	4. Давление насыщенных паров бензина, кПа:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  летний период с 1 апреля по 1 октября
	35-70
	35-70
	35-70
	35-70
	35-70
	35-70

	  зимний период с 1 октября по 1 апреля
	-
	-
	-
	-
	60-100
	60-100

	5. Индекс паровой пробки, не более:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  летний период
	950
	950
	950
	950
	950
	950

	  зимний период
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250

	6. Содержание фактических смол, мг/100 см3, на месте производства, не более
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	7. Объёмная доля, %, не более:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ароматических углеводородов
	-
	-
	-
	-
	45
	45

	  в том числе бензола
	3
	3
	5
	5
	3
	3

	8. Индукционный период бензина на месте производства, мин, не менее
	360
	360
	360
	360
	360
	360

	9. Массовая доля серы, %, не более
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	10. Плотность при 20 °С, кг/м3, не более
	780
	780
	780
	780
	780
	780


Примечания: 
Для бензинов всех марок: испытание на медной пластинке - выдерживают; содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды - отсутствие. 

